


IMT

G

Katalog
proizvoda IMT

NAMERA IZDAVACA KATALOGA JE DA KORISNIKE
UPOZNA SA ASORTIMANOM | KARAKTERISTIKAMA
TRAKTORA | PRIKLIUCNIH ORUDA SISTEMA IMT-a.

KATALOG DAJE PREGLED POSTOJECEG ASORTI-
MANA  DVOOSOVINSKIH | JEDNOOSOVINSKIH
TRAKTORA | ORUBA SISTEMA IMT, KOJI SE
STALNO UPOTPUNJAVA, USAVRSAVA | RAZVIJA,
SA OSNOVNOM ZELJOM DA POLJOPRIVRED! STA-
VE NA RASPOLAGAMNJE STO PODESNIJE, KVALI-
TETNMWE | EKOMNOMICNIJE PROIZVODE IMT-a.

IMT JE IZGRADNJOM KAPACITETA ZA 40.000 TRAK-
TORA | 80.000 PRIKLIUCNIH ORUDA GODISNJE,
KAQ 1 12.000 JEDNOOSOVINSKIH TRAKTORA DAO
SV0J DOPRINOS OSTVARENJU DRUSTVENIH Cl-
LIEVA NA RAZVIJANJU | MODERNIZACI POLIO.

PRIVREDE.

Beograd, 1876,
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lzdavai:

INDUSTAIJA MASINA | TRAKTORA
BEQOGRAD

BEOGRAD, TOSIM BUMAR 288: TELEGRAM: -TRAKTOR. BEOGRAD
TELEX: 11-516 %LU - IMT; TEL.: G04-055

Slampa:

Gralitho praduzede

«JOVAN POPOVIC-

Beagrad, Albanake spomenice 17

Tirak: 10,000
risaET

1.

Traktori to¢kasi
od 35 do 220KS

1.1. Traktor IMT-533 35 KS
1.2. Traktor IMT-533F 35 KS

1.3. Traktor IMT-540
1.4, Traktor IMT-558
1.5. Traktor IMT-560
1.6. Traktor IMT-577
1.7. Traktor IMT-578
1.8. Traktor IMT-579
19. Traktor IMT-588
1.10. Traktor IMT-589

42 KS
60 KS
B0 KS
T0 KS
70 KS
70 KS
80 KS
80 KS

1.11. Traktor IMT-5160 160 KS
1.12. Traktor IMT-5200 220 KS



Savremena konstrikclja ovog traktora, izvanredne performanse | mane
varska sposobnost. |ednostavnost u rukovanju, mele teBine, najsavre-
meniji hidrauliénl slatem; jednostavan | brz nadin prikadivania | veoma
irok |zhor prikljeénih oruda savremens konstrukclje, omoguéuju upo-
trebu ovog traktora w toku cele godine, u svim operacijama | svim
uslovima u poljoprivredi | u ostalim granema priveede kao &to eu:
sumarstve, gradevinarstvo, industrijo, transport, komunalne deletnast
i drugo.

Traktor ee prolevodi o vide wvarijantl — stepena tehnitke opremljenosti
pod ocznokama |MT-333. 090, IMT-533. 025 IMT-533 0.28 | IMT-533-007,

TEHNICKI PODACI

Tip motora: IMO.33/T SETWOROTAKTHI dizal
Snaga motors
M Zama jou 35 KS el 2000 ofmin

i prikljuénom vratllu
Menjatka kutlja:
broj stepons prencsa

2.5 K3 prl 2000 o/min.

6 za hod unapred
2 za hod unazad

raduktor manjata pronoanl odnos 4:9.

Brzine kretanja u km/h sa gumama 10x28 pri 1500 o/min | 2000 o/min
radilice motora

Bro] obitaja
radl|les mataora | il i i ) Wl Rl Rl
1500 o/min 156 233 420 622 030 17,00 2,00 8,74
2000 o/min 21 31 S8 B3 128 =8 2B 113
Prikljutno vratilo: ofljebl|eno, pradnlka 349 mm

pri 1500 o/min motora 540 &/ min

prl 2008 of/min motora T20 o/min
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Kotnice Mletumn | £k

Upravijacki mahanizam Pufnl prenosnik ss pulujudom huglicom,

Moc dizenja hidraulika T kp.
Dimenzije guma:

predije Bx 16

zadnje 1hx28 |

1M x28

Rarmak tofkova

peadnjih od THE do 2032 mm

raddnjih od 1218 da 1930 man
Gabaritne dimenzije:

Ukupna dufing 2972 mm

Sirinm 1625 i

Uzduine prolaznoet [klirens)

po sradin 3 mm

ispod oapving 533 mm
Uleipna visina 1372 mm
Rastojanje osovina 1830 mm

Visina remenice od Ha 297 do 610 mm
Tetina sa gorivom, uljem | vodom 1.440 kp.



1.2. Traktor IMT-533F 41 KS

Inclistrija mailn;‘ i traktora |e prolzvela nowl trektor |WT-533F.
botor (& detvorocilindrlén] dizel B0A5-02-B12 prolzvodnje =FIATs &ijs

snaga  imnosl 41 KS [DIN) prl 300 ofmin.
konstrukeije | visoke specifine snage,

Pribl judno veatilo:

pri 15M ofmin motors
pri 2000 o/ min motora

Kotnice
Upravljagki mehanizam

Moé dizanja hidraulike
Dimenzije guma
prednjn
Tdnje
Razmak totkowa
predn)|
zadnji
Cabaritne dimenzije trakiors
Ukupna dufing
Ukupna &irina
Ukupna wising
Urelutng prolaznost (ki lrene)
po aredind
ispod osovina

Sasvim & ssvramans

Opremljen je rotacionem pumpom za  sbrizgavanje gorive, &ime je Rastojanje caoving

postignut  wedl  stepen mimode rda, veda anaga | ekonominlji rad,
Porod osnovne primene traktora o poljoprivredi [raterstyu, voearstw,
vinogradarstyu), traktor [MT-533F se uspedno moza primeniti | u gre-
devinarstvu, Sumarstva, komunalnim | drugim radovima,

Takode mode bitl opremijon na zahiew Eupoa o ¥iSe varijanti  lpo:
IMT-533 020F, 1MIT-533.028F,

TEHNIGED PODACI

Tip molora H035-02-812 FIAT
Snags motora;
N Eamajei 41 KE N prl 2000 o/min

Menjatka kutija
brnj stepena prenosa 6 za hod unapred
2 xa hod unazad

redulktor menjsta prenosnl odmes 4:1

Brrina kretan|a u km/h sa gumanea 023 pri 1500 o/min | A0 o/ min
radilice motors

Broj obrtajs

raclilize molora [ I m mw v Wl Al AN
1500 0/ min 158 233 420 62 830 1740 2.0 B.47
2000 o/min 21 31 560 B3 124 228 28 13

[

ailjeblleno, prefniks 349 mm

50 o/min
T2h o/min

mehanitke
Pufnl prenosnik sa
putujudom  kuglloom

37 kp

G 16
10 x 28

od 1320 do 2032 mm
od 1320 do 1830 mm

272 mm
1825 mm
1372 mm

121 mm
533 mm
1830 rime



1.3. Traktor IMT-540 42 KS

Traktor 18AT-540 ]H.- unlwarzalan  poljopriveedni  trakior  koji  slstemom
IMAT Ba welikim brojem prikljudnih oreds omogucess vYaoma PEENOVESITT
primenu | u drugim delathustima  (Bumarstvu, gradevinaratva, malio
racijama, industri]i, komunalijama | dr.].

Traktor mofa sekonomiéno da radi sa svim wrstema nodenih, poluno-
fenih | wulenih oruds sa prikljeénim merame ketegorije |, a opshi-
Bivanje | rukovanje traktorom je vilo Jednostavno, jer su 8wl egregeti
pristupacni.

TEHNICKI PODACIH

Tip motora: M 33T fetvorotakini dizel
Snpga mobora:

Nl ramajen A2 K& pri 2250 o/min

na prikljugnom vratliu a0 K5 pri 2350 o/min
Menjatka hutija:

brn| stepana prenosa i za hod unaprad

2 za hod unszed
rediktor manjate prancsnl odnos 4:1

Brzing kretenjas u km/h sa gumama 11x28 pri 1500 o/min | 2250 o/min
rodilice motira

Bro] obriaja
radilice motors I ] n I L Wi Al Rl
1500 o/min ' i5 Z2 40 58 67 160 280 719
Z250 o/ min 33 43 60 8,7 131 240 30 119
Prikljung wratilo: oiljebljens preéniks 3.8 mm
Broj obriaja prikljuénog vratila: 540 o/min

720 o/min

100D afmin

B

Koénlce:
Upravljacki mehanizam:

Mot dizanja hidraulika:

Dimanzije guma:
pridnja
zadnje

Aazmak 1oékova:
prednjih
radnjil

Gabaritne dimenzije:

Lkupna dufing

Sirina

Yisina

UzduZna prolaznost
Rastojanje oEoving
Tefina traktora sa

gorlvom, uljem | vedom

mehanitke

PuEnl prenoenik sa
partujudom kuglicom
1400 Kp

Gx 1k
11 xz28

1220 do 2040 mm
1220 do 1840 mm

3,300
1. 780 mim
1,430 mmi

450 mm
1.830 mim

1.730 kg



Glavie oksploatacione  karakleristike oveg traktors egledaju se u
mogudnastima ekonomicnog obavijanja srednjih | srodnje tedkih poljo-
priveiednih i drugih radova na normalnim. raatresitim | srednje tedkim
ramljidtima koja ne dozvoljovaju welike povrSinake pritiske, Pored togs.
u bitne karaktaristike ovog traktora spades moguénost rade sa velikim
brojem razligitih wrsta | tipova prikijeénih oneda za poljepriveed |
ostale grane priveede (Bumarstvo, gradevinerstvo, komunalije | drugo)
Sto ga Cini univerzalnim,

Snaga motors, | robusnl zednil most, diskosne kofnloce, sediite se

amortizerima, povedan] praumaticl predstavijale korak dalja o 2ilju
padovaljenja zahteva korisnika.

TEHNICKI PODACI

Tip motara M HT Estvorotakinl dizel
Snaga motora:

na FERmajoi B8 KS prl 2250 o/min
Menjadhka kutija:

broj stepena prenoss i za hod unaprad

2 za hod unazad

Reduktor:

planstarni sa preancenim odnosom 4.1

Brzina kratonja o km'h sa gumama 1428 pril 1500 o/min 1 2250 o/min
radilice motora

Bro| obriaja

radilice motara I I 1] v ¥ Vi i ANl
1500 o/min, 166 248 458 657 10,00 178 682 2.2
2250 o/min 25 437 68 88 149 270 1350 34
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Prikljuiéno veatilo:

Broj obrtaja prikljuénog vratila

oiljabljenn, preénike 349 mm

pri 450 ofmin motora rsdilios 144 o/min
pri 1690 o/min motors radilics 540 o/min
prl 2250 o/min motora redilice 720 o/min

Moe dizanja hicraulika:
Koénice:

Upravljstkl mehanizam:

Dimenzije guma;

predije
adnje

Aazmak todtkowa:
pradnjih
zadnjif

Gabarline dimenzije traktora:
Duina
Eirina
Visina (do volanal

Uzdufnn prolaznost (klirens)
ispod zadnjeg moata
Ispod manjatke koutijs
lapod prednjeg mosta
rastojanje fofkova

Tefina sa gorivom, uljem |
vodom

1.120 kp.

Diskasne postavijens na
dufnim polussavinama

Pufni pranosnik 8 jadnom
podifnom aponom

7.0 x 16
14« 28

od 1200 do 1700 mm
od 1400 do 2100 mm

a5 mm
1608 mm
1618 mm

85 mm
430 mm
AGE mm
2118 mm

2040 b

11



1.5. Traktor IMT-560 58 KS

Traktor ju opremlien modemim uredajimo, vuénim prenocanikom, diskos-
nim hofnicama sa hidraullénom  komandom, ruénom  kednlcom, servo
upravljaem, dodamom hidraulikom koje obezbeduje weliku nosivost.
raznim wvarljantama prikijuénlh oruda, vellkim rezarvoarom Za goriva,
Posebna peinja |@ obradena na uslowve higijonsko-tehnidke zadtite, od-
nosne kombory traktoriste. Ugradono je sedi$te sa amortizacljom, zo-
Stitni ram, za#titna moderna kabina, Lak je pristup syim uredajima
koji sa Gesto kontroliBu (akumulator, Fliter za wvazduh, hladnjak, rezer-
woar za gorive, kitlje osigurata | sl.],

TEHNICKI PODACI

Tip motorn: M 34/T dizel, Eatvorotaktni
Snaga motora: SE KS prl 2250 o/min.
Man|atbn huti]a:

Bro| stepana prenosa
[baz vilineq prancan kal 6 za hod unapred

2 ra hod unazad

planstmim| rediktor 11 prénosnl odnos

Brzing kretanjoe u km/h sa gumams 12 % 28 pei 1500 ofmin. | 2850 a/min.
radilice motora

Broj obriaja

radilice motora I I W W~ ¥ W RI Rl
1500 a/min. 1.7 2.7 3.8 | 7.8 11,8 1.8 T
20 o/min. 28 40 58 T8 118 178 24 1.0

MAPDMEMNA: ugradnjom vuEnom prencsnika duplira se broj stepena pre-
noaa 28 hod unapred | unezad,

Prikljugne wratlln: arljebljono, pregnika 249 mm
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Broj obrtaja prikljuénog vratila:

Koénice:
Upravljatkl mehanizam:
Moé dizanja hidraulila:

Dimenzije guma;
prednjs;

rpdnje-standardng
o Felji lpca

MNazmak toékova:
pradnjih
zadnjih sa posumaticime
radijih sa8 preEumaticima

Gabaritne dimenzije traktora:
DuFing
Sirina
Visina [do wolana)
Uzdufna prolaznost
Rastojonje osovina

Tefing sa gorvom; uljem |

wodam

540 o/'min.
T2l ofmin. |
1HY o/min.

Diskoane sa hidrauliénim komandpma
Mahanitki kao stendardna oprema

1500 kg

B — 18 i
T.5x 18
14 5 20
1% % 32

od 1200 do 1700 mm
11 = 32 od {400 do 2100 mm
14 x 28 od 1500 do 2000 mm

3520 mm
1820 mm
1830 mm
416 mm
2205 mm

2150 kp

13
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U wvelovime savfemena obrade zemija postoli fzvestan broj oporsclio
koje zahtevaju red sz vedim rednim brzinama. Za takve operacije, gde
ja potreban wellki Izbor radnib-bezina koristi se traksor |MT-S5TT.
Trakior IMT-577 refen jo tsko-da obezbeduje 10. stepena prénosi =8
hod unapred i 2 = hod wnezed.- Ugradisjom sinhro-spainlca omogudens
ja promena stepens prencss U odredanom dispazonu breing kretanja, a
sinhronizoveni su: IV, ¥V, IX | X stepen prencsa,

Promena stopenn pronosa wril se na st padin kao i ked standardnog
menjaia, pomotu nefice menjets | reduktora, Maspored stepenn pre
noss | naéin |zhors feljenog stepens prenosa deje se na Bemi koja ee
natazi na Instremaent tabll.

Pravilnim |zborom prenosnog odnoss, odnosno brzine kretenje trakiors,
postite ss najekonomiénijs potrofnja gorive bar praopteredéenjs motors
i manjefa. U cllju postizanja skoenomiineg potrodnje gorlva praporuduje
a8 lkoridtanje najvifag stepans prencsa [najviSe breine  kretanjs] sa
kojim traktor moke obavit rad bez nepotrebnog opteredenja,

TEHHICKI PODAGI

Tip mobora; Parkins Ad4.248 dizal Eetvorotakin
g8 dirakinim ubrizgevanjem
Bnaga molora:
na samajou TO pri 2000 ofmin
nin - prikljelaom veatilu B4 pri 2000 o/min.
Menjatka kutija:

i0 za hod unapred
£ za hod unazad

Brzina kreténja sa gumama 15 x 30 prl 1300 of/min | 2280 o/min
radilice motors

broj stepena prenosa

Obrta)
radilice LI M W ML NH VI X X Rl RN
1300 o/min @ 14 20332 3.6 48 535 B3 12,7 142 182 1,5 60

#3950 o/min 21 31 49 55 T4 0.5 127 105 219 295 23 9.2
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Mot dizanja hidrauliks:
Kotnice:

Broj obrtaja prikljuénog wratila:

Upravljagki mehanizam:
Tokowi | dimenzije pneumatika:

pradn]|
zadn |

Anzmak todkova:

pradnjih
zadn)ih

Gabaritne dimencije:

Ulkupna dufina

Sirina

Vizina do volana

Uzdulna prolacnost
Rastojanje osovina

Tekina sa gorivom, wuljem |
vodom

2300 ki

diskosne, sa hidraulinim
komandowvanjam

540 o/min
T30 o'min
1000 @/min

hidraulitni

75 % 16
10 %13

od 1200 do 1700 mm
od 1500 do 2000 mm

AHTS mm
1860 mm
1810 mm
460 mm
215 mm

3035 kp

15



U uslovima savremene obrade zemlle postoll lzvestan broj operacija
koje zahtevaju red sa orudima Sirlh zahvata, ti. Bto tedtm orudima, Za
takve operacije, gdo je potrebna snapa traktora do 70 RS korist] s
traktor [MT-570,

Ima ugraden hidrauligki spoljni podizal uredal. Owvaj slatem zajedno so
aanovnim, obezbeduje mof dizanja na krajevima donjih  traktorskih
paluga od 2900 kp, kada se podizne poluge veiu prekbo rspe, na donjim
polugame, biiEim traktoru, a 2300 kp kad se ova voza ostvari preko
rupa daljih od traktora,

Wa owaj natin, bez posebnog opteretanja osnovne pumps hidraulika znat-
no je povedana mod dizanja Sto traktor cind jod univerzalnijim,

TEHMICKI PODACI

Tip motora: Perking A4 248 dizal Getvorotaktni
aa direktnim ubrizgavanjam
Snaga motora:
na Tmajou 0 K5 pri 2000 afmin
na prikljuénom vratilu 64.5 K5 pri 2003 o/min.
Manjetla kullja:
bro| stepena prencasa 6 za hod unapred
2 za hod unazad
plenetarni reduktor 31 pranosni odnos

Brzina kretanja traktors u km/h u pojedinim stepanima prenosa
pri 1500 o/min | 2000 o/min kelenastog vratila motora

Broj obrisja

radilice molora | i i £ ') | Ri Ril

1500 o/min — 5% 38 &8 75 113 70 27 B2

2000 o/min 33 5D T.7 100 150 21 3§ 109
16

Moé dizanja hidraulika:
Kotnice:

Broj obriaja prikijuénog vratila:

Upravljaiki mehanlzam:

Todkovl §| dimenzije pnewmatila:

prednji

zadnji standardni

zadnjl po zeljl
Razmak toékova;

predinjih

2300 hp

dizskosne, sa hidrauliénim
komamdoneanjam

540 o/min

T2 o/min

1000 &/min.

hidraulini

Thx 16
12 % 36
15% 30

od 1200 do 1700 mm

zadnji [preumatiénl 12 x 36 od 1400 do 2100 mm
endnjl [proumatiéni 15 £ 30) od 1500 do 2000 mm

Gabaritne dimanzlje traktora:
Likugna dufina
Sirina
Visina do volana
Ltzdufrnia prolaznost
Regtojan|e oaoving
Teilna sa gorivorm. wljam |
wind om

3975 mim
1860 mm
1B1D mm
A6l mm
2215 mm

2743 kp

17



1.8. Traktor IMT-579 70 KS

Incustrije magith 1 traktora prolzvels |8 Aowl Lip traktora  IMAT-870
sa pogonom na sva Seliri bodka | povedenom nosivoddu hidraulika ne
donjim troktorskim polugama do 300 kp. Konatrukciono seSanje ovog
trakiors daio je na racionalen nedin, kofi oberbedujs puno korkEcenie
sile wude, pored radnjeg | na prednjem most,

Traktor 1MT-573 zhog svajih konstrukclono-aksploatacionih karakieristiks
nemenjan j& e pajteie radne operacije o poljoprivesd] kao St su
duboko oranje, rigolovanje, | drugl te2ki radovi U nepovoljnim  vre-
menskim uslovimas kada j8 velika wviaknost zemljista,

Moda se opramiti svim vratama nofanih, polunodenih | vudenih oruda,
kako a univerzalnu primeou u poljopriveed] pofey od csnovne obrade
zemljigta, pripreme zemljifta za setvy, okopavanje tako | za ostale
grane privreds (Sumarstve, gradavinarstvo, meliorscije itd,).

TEHRICKI PODACI

Tip motora: Perking A4248 dizal fetworataking aa
dirakinim ubrizgavan|em
Snaga motora:
nE TAMAJcu T KS prl 2000 of/min
na prikljudnom weatilu 4.5 K5 prl 2000 o/min
Menjatia kutija:

bio] stapans pranasa

planatam| radukior

6 #n hod naprod
2z hod unazed
31 prenozni odnos

Brzing kretanja traktora U km/h U pojedinim  stepenims prencsa pri
1500 o/min | 2000 o/min. radllice motors

Broj obrtajs

radilios motora | ] 11 1) W Wi AI AIl
1500 o,/ min &8 38 B8 T8 13 WD BT 82
2000 o,/min 43 50 7T W0 B0 |1 86 109
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Moé dizanja hidraulika:
Broj obrtala prikljugnog wratila:

Upravijagki mehanizam:
Kognice:
Totkovi | dimenzije preumatika;

prodnji
zadaj|

Rezmak todkovar
praddn]ih
Zndnjih

Gabarline dimenzije trakior:

Likupna dufing

Sirina

Viging do volanm

Ureufng prolaznost

Rasiajanje cdaoving

Tekina sa gorivom,
uljem | wodom

230 kp,
240 @ min

720 o/min
1000 o min

fidraulidni
diskosne aa hidrauliénim komandama

T
15230

1535 mm
TEI0 mim

3T mm
1860 mm
10 mm
2T mm
2% mm

1350 hp.
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Broj obetaja prikljulnog weatila:

Upravljagki mehan|zsm:
Kotnice:

prednji
Eadnji
Razmalk todkova:
prednjih
aadnjih
Gabaritne dimennzije traktora:
Ukupne duing
Siring
Vigina do volana
Urduina prolaznost
- Restojanje osovina
Sa vise assvremenih konstrukeionlh redenja povedan je broj funkcije Teiina sa gorivom,
ovop traktore. Za obradu gemljilts gde jo potrebna songa traktors do | uljem | vodom
B0 K5, koristi se traktor |MT-588, kol ima ugraden hidrauli&ni spoljni
podizni wreda], Ma oval nafin, bez posebnog optaredenja osnovne pumpe
hidraulika fratno jo povedana moé dizanja Bto  trakior Sini univer-
zalnijim,

Traktor mofe biti opremijen svim vrstama nofenth, palunofenih |
yuanih oruda za univerzalnu primenu u poljoprivredi | za ostale grane
privrede: Bumarstvo, gradevinarstwo, melloraciju (td,

TEHMICE] PODACI

Tip motora: Parking Ad248 dizel Setvorotakinl se
direktnim  ubrlzgevimjsm
Snaga motora:
na zamdjcu FT KS prl 2250 ofmin,
na prikljunom vratilu T ¥5 pri 2250 o/min.
Menjadka kutija:
broj stepena prenosa E za hod napred
2 za hod unazad
planetarnl reduktor 31 prenosni odnos

Brzine kretanja trektora u km/h u pojedinim stepenima prencsa pri
1500 o/min | 2000 o/min. redilica molora

Broj obriajs

radillce motera i 1] m v Wl Rl Rl
1500 o/min 22 33 60 65 088 151 24 79
2000 o, min —— 83 &0 70 84 WT =T 36 w7
Mot dizanja hidraulika: 2300 kp

20

Tobkovi | dimenzije pneumatiko:

540 o/min
720 a/min |
0D ofmin

hidrauli&ni
diskosne sa hidroullénim komandama

7.5x16
15=30

od 1200 do 1700 mm
od 1500 do 2000 mm

3075 mm
1860 mm
1810 mm

465 mim
2.5 mm

2810 kp



e

Mot dizanja hidraulika

Upravljacki mehanizam:
Kotnice:

frednji
eadnji
m totkova:
pradnjih
zadnjih
Gabaritne dimenzije:
Lkupna dufina

Sirina
Visina do volana
Traktor IMT-580 hamenjen je za obavljanje najtedih radnih operacijz Uzduina prefeznost
u poljoprivredi kao &b su duboke orFenje | Flgolovanje, Ovim feakiorom Rastojanje dsoving
mofe g radith § ow loSim veemanskim  usloimm, Teiina sa gorivom,
uljem | wodom

Konstrukciono redenjs ovog troktors obszbeduje puno  koricenje sils
wvute, pored zadnjeg mosta | na prednjem mostu, Mofe se o opreamiti
gvim wrstema nofenih, poluncanith | wucenih oreda kako za unlver
zalou  primeny o poljopriveedl, teke | za ostale grane  priveedc
(Bumarstvo | gradevinarsteg),

Zhog pogona na sva Getirl tofka i ojacane hidrawlike nesac je weoma
wollku primenu na mehanizacijl radova o Sumarstvu (lzvietenja, utovar

| transport).
TEHMIGK] PODACI:
Tip motoras Perking Af384 dizal Sotvoratektnl sn direkt
nim ubrizgavanjem
Snaga motora:
na zamajeu 77 KS pri 2250 o/min

na prikljvénom vratilu 71 KS pri 2250 o/min.
Menjatka Wirtija:
ben| stepena prancss 6 za hod papred
2 za hod unazad
planetam| redukior 31 prenoenl odnos

Brzina kretanja traktora o km/h u pojedinim stepsnime prenosa g
1500 mfmin | 2000 o/min radillca motora

Bro] obrtaja

radi|ice motora i il 1] v Vv il Ri Rl
1500 o/ min 32 33 50 65 88 1504 24 1.1
2000 o/min 33 G650 78 98 AT 2T 36 107
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Boj obriaja prikljuénog vratila:

Totkovi i dimenzije pneswmatika:

2300 kp

540 a/min
T 6,min
1000 o/min

hidrauligni

diskosne sa hidraglignim komandeme

8x4
15 x 30

1530 mm
1600 mm

J9TE mm
1850 mim
110 mim
3T mm
2425 mm

3390 kp



Indusirija masina i fraktors prolzvels Jeo novl tip troktora sopstwene
konstrukcije se Sasijom iz dva dela rglobno wvezanom. Traktor ime
witllku snpgu | namenjen jo @ nejtofe radne opartecije u poljoprivredi:
oranje, zaorevanje strojike, podrivanje, sitnjenje. formiranje, pripramu
zomijifitn zm satvi

Traktor ima visoh stépen manevriganja jer su ramovl Saslje lzveden
tako dp omoguecavaju medusobno zakretanje okoe wvertikelne oese zgioba
za 42Y ulwwo Il udesno pa sa njime lako mofe manaveisati | na
malom prostor, Pogon trektora vl 28 sa 4 jednaka  todks,

TEHNICKI PODACI:

Tip mobora;s FAMOE 2F 40 2 B
(Eetvoratakini, dizel]
Snaga motora: 160 K5 prl 2000 o/min.
Men|ad:
brp| stepanl prenosa: & B ra hod unaprecd
1 & hod unazad
KoEnice: diskosna, suva sa pneumaisko

droulitlkam  komandam, deleje  no
sve todkovo traktora, ruéna kognice
m nezevisng | smeftena je na kar-
danakom wratiiu zadnjeg pogonsbog

mosta
Upravijatki mehanizam: sarvoupravijad, hidraulltkog tipa
Moé dizanja hidraulika:
ndl krajevima
traktorskih poluga 4500 kp #a rad u polju
00 kp za transpart
24

Tothowi:
prednfi | zadnjl (po 2elji)

Razmak todhova:
dupli-apoljnl
unutradni
Gabaritne dimenzije:
Duzina ukupna
Siring ukupna;
= g todkovima [dvostrukim]
Visina wlupna:
— do krova kabine
= do lzduvne cavi

15 x 34
15'% 30
165 % 28

SED mm
TACHF mim

T mim

J550 mim

3440 mm
500 e



Traktor IMT-5200 220 KS

L]
Industrija mading [ traktora proizvela je novl tip troktora sopstvenc
konatrukcije sa 8asljom Iz dva dela zglobno wezanom. Treaktor (ma
wellkuw spagu | namenjen |e za nejitede radne opefacijea u  polloprl
wredl: oranje, zecravanje stmjlke, podrivanje, sitnjenje. tanjiranje, pei-
premu 2eml]idte za astvu,

Trektor ime visok stepan menevrisen|s |er su removi Sasije izveden
mko dea omogudavaju medusobno zekretenje oko vertikalne ose zgloba
w4 plevo il wdeano pan s8 njime leko moke manevrizatl | oo
malom prostons, Pogon trakiora vl s¢ sa B |ednakih todkova,

TEHNICK]I PODACI:

Tip motora: FAMOS, wvarllanta 2FP 40 3B
MERCEDES OM 400, varijanta 8Y 40
[Getvarataking, dizall

Snaga motors 220 K5 (FAMOS] prl 2000 ofmin.
207 KS [MERCEDES) 2000 ofimin.

Monjat:

B za hod wvnoprod
1 za hod unazad

KoEnice: dishosna, suvil sa pneumatsho "hidra-
uligkom komandom, deluje na sve
toékove traktora, refna koénica o
nezavisna | ameitana je na kKardosd
ghom  wratlly  zadnjeg  pogonskoy
imosta

broj stapen] prenoss: S

Upravljatki mehanizam: servoupravijat, hidraulickog Hpa

Moé dizanja hidraulika;
na krajovima traktorskih
poluga A5 kp za rad u polju
A0 kp za trensport
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Tatkowi:
prednjl | zadnji (po Zeljil

Razmak totkeva:
jednostruki
dupli-spaljnl (po Eelji)
unutradngi

Gabariine dimenzije:
Dhidina wukugpnn

Sirina ukupna:
sa totkovima (jodeostruklim)
sa totkovima [dvostrukim
— po Falji)

Vieina ukupna:
do krova kabima
do iznduvne cavi

15 % 34
15 x 30
16 x J8

21603 mm
0BT mm
1800 mm

FO0D rmam
2830 mim
3550 mm

440 mm
3500 mm
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..‘
| Motokultivatori

5 do 18 KS

‘ ’ 2.1.
| 2 24,
| | 2.3,
2.4,
25,
2.

Motokopatica IMT-504 5 KS
Motokultivator IMT-505 5 KS
Motokultivator IMT-506 & KS
Motokultivator IMT-507 7 KS
Motokultivator IMT-508 9 KS
Motokultivator IMT-518 18 KS
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Ova laka, & priforn wveoma okretna. jaka | snaina meding korlsti =¢
prvenstveno o rotaclono obradivanje podicge kod kulturs o redovima,
na primer g obradu povréa, oveda. jagoda. malina, repe, krompirn

salate, kupusa | sliEno. radne Sirine 10 do G5 cm.
Pogon proko tofkova oberbeduje lako | talno wodenje, wwek revno
mere kretonje pa prema tame obifan | ravnomeran rad,

Ima devat razligitih radnib zabveta | to: 10, 6, 22, 28, 32, 3B, 42,
W | 65 cm, Eime je popodan za meduredou obradu svih wrsta povecs
I Japodicéestoyg voda,

£8 sve wrale kopanjn il frezovanjs, od krupnog do sltnog, korlste s
isti nofevi. Tri razne brzine kretanja daju kod stalnog obrlaja kopacs
svaki  Feljenu  usitnjenost zemije na svim  torenima,  ekljudujués
tvrde | kamenito. Veoma uski redovi bilja u zatvoreniin halama so
isto tako tafmo obradulu kao | redovi Blroklh kulturs o slobodnom
prostard,

TEHNICK]I PODACH

Motor: Dvatakinl od 5 KS. Pustanje u rad obavljs se pomolo
iednog  startera povratiog Hpa.
Men|aé: MenjaEka kutile sa 3 brzine, veoma dobrih adooss

pronoss,” g8 mahaniékom polugom za upravijanje.

Upravijag: Podesiy po vigini | bodno.

Tedinn Teding osoving madine je oko 40 kp. | moPe se po
potrebi povedavati dodavanjem tegova spreda,

Totkovi: Madina ima normalng gumeni pogonski tofak dimenziio

3.00-4AM. Po potrebl oval se mofa zamenifi guosdenim
tottkom sa kandimma kao na pr. za zagrianjo.

Dubina rada: Dubinag keponja jo podesive od 2 do 20 em. | mode
g8 U Svakom momentu kontroligab,
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2.2. Motokultivator IMT-505 5 KS

e A
O T T

=

Pored oenovna  namene o obradl remijifta  molokultivator  1MT.505,
prikativanjem dodatnib oruda spreda | pozadi, postao je mading veoma
rRInovrene upotrébe; za rotorstvo, povelarstvo, vodarstvo, vinogradas-
stvo. | e druge delotnosti, a narofito za komanalne poslove: &idenje
wlica, ifdenjs snege, kodonje travnlaks | sliéno.

Svuda gde se mofe kopati, ove meding sa mole upotrebitl sa vellkim
uspahom. N madinl se mogu ugraditi kopsél reznih Elrina, podev od
24—100 em, a kod pogodnlh uslova | vide, sve to preko osovine za
kopanje.,

Opremanjem odgovarajuéim tolkovima, tegovima | prikljodcima  ovom
madinom mogu se obavijetl sleded] radovl:

— Oranje

— kogenje

— prakanje

— transport

— okopavanje | sl.

TEHNICKI PODACI

Motor: Dvotakini  benzinski, sa vazdulinim hiadenjem, anage
5 K5 pri 4500 o/min po  SAF,

Manjat: Ba trl stepena prenosa za krefanje napred o |ednom
bloku sa motorom, Aufica menjata smestens na upray-
| jadtai,

Kvatilod Vigelamelasto smesteno u ulju,

Ujpravl jad: Podasiv po wisinl 1 bodno,

Gurme: Za woinju, volu prikellee | slifno 66 AM.

Zn wete dublne orenje 4,00 — 12 AH

Gabaritne

dimenzijo: Mijvada dufina [ber arudal 1200 mim
Majvada &l ring T20 mm
Majvata wisiing 200 mum
Tekina a7 kp

3



L familijl IMT-I:IE"'i.h medokultivalora  IMTS5068 jo najuniverszalnljl. U
varijanti sa prikljoenim vratilom jo |[MT-506 Deeluxe.

S8 pogonskim todkovima predstevije mali trakior na kopa se miogu
prikljugiti oruda: rototreza, obrinl plug. vinogradearskl plug, kosatico
radnpg zahvata 105 | 130 cm., pumpa, prikolica, prskalica, &lstaf smepgo,
zagriat, prikollca sa tankom za prekallou, drljada, wretenasta kosadica
podesivi kultheator-kopat. Ovako Birok ssortiman oruda &inl ga unlyer
zalnim i omogueéuje mu Siroky primeny o povrtarsbvu, vofaratug, vino-
grederatvy, komunslnim Fedovime § transportu, Veoma je popodan zo
kosidbu |ucerke | treva wvostatkih livada u brdsko planinskim  pod
rufime gde je wvedi nagik terena,

TEHNICKI PODACI

Motor: Dwotakini benzinski a7 K8 specijalng kopstruisan zo
motokultivatore. Loke se pulta o rad  samopovratnim
starterom.

fullenjaé: Sa tri bezine napred, il sa tr breine noprad | hodem
unpzpd.  AuEica menjeta smastena na upravijacu,

Prikljuéno

wralllo: SmesSteno |a sprada samo na KuciBtu  mobokultivatoro
IAT-506 de luxe. Slufl 78 pogon kosedloo, Genirifuge
za Citenje snaga, prakalice | druglh oroda.

Upravljad Izraden od &sliénth cowl, podeslv po wisinl | BoEno.

Giume; Za kofenje, voln|u, oranje i sl. s8 koriste gume 6-6 Akl
Za vade dubine oranja su  pogodne  gumse  vellElno
400 — 12 AG.

Tafina: Taiina opovine madlne (o 51 odnosno 53 kp

E.r

2.4. Motokultivator IMT-507 8 KS

Rotaciona  kopanje frezovanje jo donelo  motokultlvatory  |MT-507
svetskl glas, Isporuguje se, proma zahtevima kupaca, rotofrezs  sa
krutim motiéicama radnog zahvata 28, 32, 38, 42, 50 | B5 cm. Koristeci
&8 raesnim Bbedinama kratenje ma avim terenima. Mode postidl ieljeno
sitnjenjs  semljifta. Regullsanje dubine kopanjn se wrél  vretenom
kopata u granicams 3 do 12 cm.

Qronje manjih povrSing, ograniGavanje terena brazdom, kso | zeors-
¥anja specijelnifh kuliura, su redovi za Gije & obovijanje owa lako |
okritna madlne wooma pogodna,

Vaoma uspedng kosl nofevime za normalno, srodnje | niske kodenjs
i seckanje. Mormalng Biring kofenja lemoal 120 | 140 cm.

Orva) mwtokultivator uspeino s sprogatira sa Jednoosovinskom prikol-
com nosivosth 20K kg,

TEHNICK] PODACH

Molor: Sa wvazdulnim hladenjem, dvotaktni, benzinaki, je-
tine & K5

Menjaéka kutija: Sa & stepena prencss od kojih 3 wnapred | 3
unazad,
Zupdanitki sklop jo u wlinom kuwéidte sa normalnim
tockovime me  guemama A — 13 AS postite se

brzing 3.5 do 16 km. na Zas.
Prikljuéno vratilo: Owo wratilo ima 860 ofmin | nezavisno je od breine
kretanja.
Mode =8 regulisati po vialni | bodno, a mofe ae
okrenutl za 1809,
Mwatilo: Vifglamalasto amestens o wlju.

Upravljat:

Rarmak todkova: Trag totkova je@ podesiv od 235 do 544 mm.

Gabaritne dimenzije: Majveda dufing 1450 mm
Hajvaca Sirina T16 mm
Hajveca visina 150 mm
Tekine T3 kp
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OEnounE NEMEens Euuq gnainog motokultivators je obrada poljoprivred-
nih kultura =g weoma &irokim spektrom oporacijs pocey od OSnOVNE
obrade zemljidts — oranja, meduredne obrade okopaving pa swe do
prakanja povrés, wvods | winograda.

Z8 duboko frerovanje u &irimi do G0 em. su predviden] no@avi sa
oprugama, kojima ss mofe postiéi dubina rads — frezovanje do 25
em. Kombinscije raznih brzing rada, odgovarajuéih nofeva | pogonskib
tofkova, omogudava kod kopanja § frezowenjs svekl sfepen sitnjenia
zamli]a.

Motokultivator |MT-508 odliéno radi sa obrtnim polegama, u ormnju
do dubine 5 cm.

Osnovne malina =28 mole brzo pretvositi o kosa@icu radnog zahwats
160 em.

U cilju novoednjevanja koristl as pumpa kepociteta 15 kubnih metara/déas.
vlalne vodnog stuba 50 m,

TEHMICEI PODACI

Motor: Cemnvorotakinl dizel snage 9.5 K8 prl 3000 o/min,

Kvatilo: Jadno lamolasto suvo.

Manjaé: Ima vike stepens prencsa ra kretanje napred i nazad
it

al kod polofaje stuba za upravljanje kad jeo motor na
pod: 3 stepens prenpes 3 kretanje napred | jedan o
krotanje unazad,

b} kod polefaja stuba upravljste kad je molor . nazad:
dva stopena préncsa keetanjo napred | jedan za kre
tanje unazad

¢l Ugrednjom redukiora za spori hod, u oba smera
voinje moke ae oatvarltl jod jedan aporl hod,
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- Prikljugno

wratile:

Togkowi:

Gabariine

dimenz je:

Dve osoving jedna iznsd drugo sa 8 mzli@itih brojeva
ohbrtaja od 180 do 3000 ofmin.

Gumen! todékovl 4.5 < 14 AS ill 6—168 AS
Gwozdonn| lotkowl 3060/400 mm predniks

Majveca dudina 1980 mim
Majvnta diring /70 mie
Wiaina 1250 mr
Tefing [bez tegova) 260 kp

a5



] 2.6. Traktor 518 18 KS

. =
R i -

Ove| traktor img'4 tofka sa svim prednostima  motokultivatora, Mall
veoma okretan a3 niskom konstrukcljom | malom  teZnom, opremljen
jie hidrauli€nim podizefem 28 nofanje raclidgitih - prikijuénih  orude
Predstavija Idoalan traktor za mala, individualng gezdinstva U brdsko.
splaninskim | revni@arskim podrdjima,

Vaeliki bo] prikljugnih oreds omoguduje peimena traktors na  najrezli-
Eitijim radovima: osnovno] obrsdi — ofanju, dopunsko| obredi zeml|i-
&tn, rotoviranju vodnjaka | vinograda, setvu, medurednoj obradi, zsiiil,
kaBenju liveda | transpori,

Za tranaport Je opremljen prikolicom korisne nosivosti do 1000 kg, ko
dobije pogon prako prikijetoog vatila traktors. Za zaBbitu kualture moko
g0 agregatiratl sa atomizerom | prakalicom, pored toga postoje oruds
ra obradu vinograda | votnjaks. Opremijen je& | za obavijanjs komo
nalnih usluga, &etkom, buldoferskom daskom za guranje zemije |
snaga, usisivatem dubreta | mnoglm drugim,

TEHNIEKI PODACI

Mator: Jednagilindriénl, fetvoratakinl dizel =8 wver

Menjat: dusinim hladenjem,
Zupiaatl sklop u uljnom kudidtu sa 6 ste

pen|. prancsa napred § B stepanl prenoss
LT ad

Sd wradajem za blokedu

MWezavians B25 o/min  sinhronlzovans
manjatkom kutijom od B3 do B7S o/min,
Trozglobnl meahnizam s8 opremom BOSCH

Siatem sa segmantnim supEanicima,
MoBne 1 rufnn s unibradajim poputicama
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Diferancijal:
Prikljutno vratilo:

Hidrawlitnl podizac:
Upravljacki mehanizam:
Kotnice:

Elektriéna oprama:

Razmak totkova podesiv:
predn|i
zadnjl

Gabaritne dimanzije:
Ukupna dufina
Ukupna &irine prema

razmalns tofkova
Wisina
Tefing bez dodatnog
epteretania

12 voltl sa elektro pokreta@om  osvet]jenje
i signainl uradajl prema propisima o javnom
sacbeacaju.

65,0 | B84.0 cm
1.4 i 88.7 cm

214 om

101 em

210 am

L1



3.

Oruda za osnovnu
obradu zemljista

3.1, Raoni plug (40x1) IMT-752

3.2, Raoni plug (40x2) IMT-758.2

33. Obrtni raonl plug (40x2) IMT-750.2
34. Obrini raoni plug [40x3) IMT-750.3
3.5. Raoni plug (35x2) IMT-757.2

36 Raoni plug (35x3) IMT-757.3

3.7. Raoni plug (35x3) IMT-757.35

3.8. Raoni plug (30x2) IMT-756.2

3.8. Raonl plug (30x2) IMT-756.25
3.10. Raoni plug (25x2) IMT-755.2



L.

3.1. Raoni plug (40 x 1)
IMT-752.1

3.2. Dvobrazni raoni plug (2 x 40 cm)

IMT-758.2

pamanjon je za osnovil phradu zemi]iBte na individealnim gaedingtvima
u ravni@arskim | brdsko-planinskim podrsl]ima. Mofe sa koristith zn
duboko oranje o kulture Gij1 je korenocy glatam Jofe rarxvijen. Flug
|¢ weoma stobilen u radu, sa rednim zahvatom od 40 em | moio postidi
dubiny do 35 om. Plastica dobro previce | zacrava biljne ostatke

Rad mu je kvalitetan | ekonomigan,
Konstrufsan jo xa rad sa traktorom (MT-533, IPT-5335 | IBAT-540,

TEHNICKI PODACIH

Dimenzlja

Duzing 131 cm

Birine 124 om

Visina 140 cm
Tedlna 143 kp
Rastojanje od podioge do rama B3 cm
Siring radnog zahvats 40 om
Dubina rads 33 cm
Potrobna snags trakiors 15 KB

Mamenjen |& zo duboku osnovnd obrady zemljifta. Pored toga koristi
ag | za setvano orgnje. Podesan |e u prvom redu za krupnije peoljo-
privredna gazdinstva, Koristi se na lak&im | tefim tipovima zemijl&ta.
Dobro lzorava, proveée, sitni | slafe brazde. Prl tome u patpunosti
sapeava Fetvens ostatke, korovske blljke, stajnjak | mineraina dubriva.
Padjednake se dobro koeistl u ravnicarskim i na talasastim terenima.
Namenjen je za rad sa traktorem [MAT-558 | IMT-860 a na zeml]iftu
gg wetlm otporom &a [MAT-578,

TEHNICKI PODAGI

Dimenzlje:

Dufina 240 cm

Sirina 145 cm

Visina 150 £
Tadina aM kp
Rastojanje od podioge do rama T2 om
Rastojanje fzmedy plulnih tela 108 cm
Sirina radnog zahvata (x40} 80 cm
Dubina rada 331 cm
Potrebnea snaga E=T0 K5

4




3.3. Dvobrazni obrtni plug (40 x 2)
IMT-750.2

Dvobreznl  obrini  hidrauli@nl plug IMT-750.2 prufs  podjodneko dobre
rezultate kaks ma rovaiEorskom tako | na brdakom terenu,

Oranje je ravno, bez sloga | razora Sto omoguésva da  prikljutne
magine u agregefu sa traktorom | samohodne mading [kombajni) koje
g2 koriste u poljopriveednim  radovima: [tanjironje, setva, Seiva Itd |
mogu povecevatl brzinu rada, Tinee skraduje agrotehniéke rokove, e
g2 Proskovi smanjuju. Takode ne dolaxl do odera na zazorima po se
smanjuje opesnost od loma na madinama.

TEHNICKI PODACI

Deimmne je:

DuEina 290 em

Sirina 105 am

Vising 150 om
Rastojanje od podloge do rama 75 cm
Siring radnog zahvats [2x40 cm) Bl em
Tekina pluga TS0 kp
Dubina  oranja 35 cm
Fadni uEinak 03 halh
Potrebna snaga BD KS
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3.4. Trobrazni obrtni plug (40 x 3)

IMT-750.3

Hidrauliéni trobrezni obrini plug namenjen je za tav. glatka wranjs
bez rezors | elogove. Zbog ove odlike on e veoms podesan ne samo
28 oranje u ravnidarskim krajevima, ved | na naghabim terenima. Moka
g8 koristitl ksko za duboko teko | 28 sebveno oranje. Mamenjen je
Erupnim drugtvenim gazdinsivima, Fealltel rada je dobar. Dobro odseca,
prevrée, aitni | slake plastice, Uz to potpuno zaorsva biljine ostaika,
koriy, stajaks | mineralng dubrivi,

TEHNICKI PODACI

Dimene] fe:

Dukina 0 om

Sirina 145 om

Visina 150 om
Rastojanje od podiogs do rama 75 om
U&inak 045 ha/h
Radnl zahwat [3x40 cm) 120 cm
Dishina oranja 35 em
Tedina pluga a7l kg
PFotrebna snagn 100 K



3.5. Dvobrazni raoni plug (35 x 2) 3.6. Trobrazni raoni plug (35 x 3)
IMT-757.2 IMT-757.3

Dvobrazni reoni nodenl plug IMT-757.2 namenjen je svim wrstama Konstrulsan je za duboko oranje mada se veoma uspefno mofa korl-
oranja do dubine od 30 cm. Konstruktiveo Je rofan za kvalltetan rad stitl | ra setveno oronjo. Podesan je za lakda | tefa zeml|i&ta. Ostve-
na  svim tipovime zemlite. Ostvaruje dobro izorevenje. prevriene risje dobar kvalitet oran|a: dobro (zorave, previde, aitnl | slaks ple.
sitnjenje | slaganje brazds, atlce. U potpunost] ssorave Setwene ostatke. korovske biljke | resturani
Uspedno zaormva biljne ostatke, korovske biljke, stajnjak § mineraina stajnjak. UspeSno sa koristl o ravni@arskim reonima, mads se efilkeeno
dubriva. moda koristiti | kod osnovne obrade zemljiBta ne nagonutim i telasastim
Mamenjen Je ze rad s& traktorom (MT-B58 | IMT-570. taranima. Trobraznl plug mode se preteorith o duobraend 1 obrooto.
TEHMICKI PODACI TEHNICKI PODAGI
Dimenzije: Dimenaijo:

Duzina 255 cm Dhaina M5 em

Sirlna 138 cm Sirina 138 am

Visina 150 cm Wisina 150 am
Teiina; 20 kp Teakina: 490 pk
Rastojanje od podicge do rama 72 em Rastojanje od podioge do rama 72 om
Rastojanje izmedu pluinlh twela o4 om Aastojanje izmedu pluinib tela 04 em

I Zahvat pluga (2x35) 70 em Zahvat pluga [3x25) 105 cm

Dubina oranja da 30 em Dubina oranja do: 10 em
Potrebna snaga: 80 KS Potrebna  snaga: 80 KS




3.7. Raoni plug (40 x 3)
IMT-758.3

Visoko urdignut ram ovog plugs omogudove prolas biljnih ostatakes
pa je veoma pogodan za oranje zemljigta posle komdsaniranja kukuruza,
suncokrets | jafe zakorovijenih  memi]its.

Veoma je stabilan u radu | pogodan za vode radne brzine. Dobro pre-
vrte plastice | zaoreva biljne ostatke. Red mu je kvalitetan | ekono
midgan jer visoko kvalitelan &elik pludne deske smanjuje trenje pri

radu 1 doprinosi ultedi u gorivu. Zadovoljava koko u lakoj taka | o
te&ko) zamilji,

Ukallko ualovi rada zahtevaju da se oranje obavija sa smanjenim
brojom plufnih tela, proizvedl se | kso dvobrozni

TEHNICKI PODACI

D v

" Dudlng 315 cm

Sirina 138 cm

Vising 150 cm
TeFing; 455 kp
Rastojanje od podioge do rama T2 &m
Restofanjs fzmedu pluEnih tela; B cm
Sirina racnog zahvata [40x3); 120 cm
Dubina rada 30 cm
Polrebna snaga traktora: B K8

3.8. Dvobrazni raoni plug (30 x 2)
IMT-756.2

Mamenjen jo za osnovnd obredi prevenstveno laksih | srednje tedkih

tipova zeml]igto. Zahvaljujudd podesnal  konstrukcijl radnih  organa
stvoronl su uslovl za kwalitetno oranje, dobro izoravanje, prevetanje
plastice, drobljenje | slaganje brozde. Veoma uspeino oacrave Ealvens
oetatke | Korovske biljke kao i prethodno razbacan| stajnjak.

Sam za |zvodenje ocsnovne obrade veoma uspoino se Koristl za lju-
ftenje sten|i&ta nakon obavljena Fetve.

Namenjen je za rad &a traktorom IMAT-533, IMT-553F | IMT-540,

TEHNICK]I PODACI

Dimenzije:

CruFina 20 cm

Sirlne 130 cm

Wiaina 145 cm
Tedina 245 kp
Rastojanje od podloge do rama &3 om
Rastojanje izmedu plufnlh tels 80 cim
Birina radnog zahvats [2x30) B0 &m
Dubina rada 3 em
Potrabna snaga 3 KS
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3.9. Dvobrazni raoni plug (30 x 2)
IMT-756.25

Ova) plug e namenjen za osnovnu obradu zemljista prvenstveno laksil
i srednje teskih tipova, Zahval|ujudi podesno] konstrukei|l radnlh organs
ova] plug kvalitetno ore, dobro Ezrsvnava, preveds, drobi | slafe pis
stice. Pri ovome se u potpuncstl zecravaju Betveni ostecl, korowske
biljke kao i prethodno razbacani  stajnjak.

MoZe sa koristiti u ravniBarskim | ne manje noagnutim  talasastio
terenima.

U agragaty sa troktorima (MT-533 | IMT-540 koristl s& preteino na
individualnim posadima.

TEHNIEK]I PODACI

Dimenzije:

DuiEine 28 om

Sirina 130 om

Viglng 145 em
Tedina: 251 hp
Rastojanje od podioge do rema 83 cm
Razmer plufnih tela: Bl cm
Sirina radnog zahvata (2x30 em) B0 em
Dubina oranja; 25 Bm
PFotrebna  snaga: a5 KS

3.10. Dvobrazni raoni plug (25 x 2)

IMT-755.2

Y ;'it-'l"'him:i'-mll-;-..: S ol gl - = jirrr
R e A St R

Konstruktivno  je nemenjen za osnovnu obradu preenstveno  lakSih |
sradnje tedkih tipova zemljidta, Kvalitetno ore, dobro izorava, presrde,
drobl | slals plastice.

Pri owome se u potpunosti zeorovaju Zetven| ostacl, korovsko bl ljke
kso | prethodno rasturani stajnjak | mineralne  dubriva,

Mamenjen je za ravnidarske reone. Medutim, weoms uspeino se korist]
i ma nagnutim | talasastim berenima.

Koristl se pretefno na Individualnom sektoru u agregatu ss traktorima
IMAT-533 § IMIT-540,

TEHNICKI PODACI

Dimenzije:

Dukinag 187 cm

Sirina 130 em

Yiging 133 cm
Tegina: 231 kp
Rastojanje od podloge do rama: B3 cm
Restojonjo izmedu pluinih glava: 67 cm
Sirine radnog zahvata (2x26 em) 50 cm
Dubina rada: 2 om
Potrebna snaga: a5 Ks



4.

Oruda za predsetvenu
pripremu zemljista

4.1. Prednji revnjac IMT-671.2

4.2. Univerzalni ravnjacé IMT-670.2

4.3. Rotaciona sitnilica 1 m IMT-6519.4

4.4. Rotaciona sitnilica 1,25 m IMT-618.5

4.5. Rotaciona sitnllica 1.5 m IMT-619.6

4.6. Boéna rotaciona sitnilica 1.5 m IMT-6197

4.7. Setvospremac 21 m IMT-616.2

48, Setvospremac 29 m IMT-616.4

49. Setvospremac 3.7 m IMT-B166

4.10. Setvospremad 61 m IMT-616.9

4.11. Trokrilna klinasta drljaca IMT511.3

4.12. Cetvokrilna klinasta drljaca IMT-611.4

4.13. Petoklinasta klinasta drljaca IMT-611.5

4.14. Kombinovana tanjiraéa 18 m IMT-613.5

4.15. Kombinovana tanjirata 21 m IMT6136

4.16. Kombinovana tanjiraéa 24 m IMT-613.7

4.17. Kombinovana tanjiraéa 27 m IMT-513.8

4.18. TeSka tanjiraa 33 m IMT-T13.1

4.19. Kultivator sa oprugama 9. motitica IMT-542.0
4.20. Kultivator sa oprugama 11, motiéica IMT-542.5
4,21, Kultivator sa oprugama 13, moti¢ica IMT-542.8
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Prednjl rawnjat #e mofe wio elikasno upotrebitl za planiranje terens,
révnanje zemijifta, zatrpavanje hamalo, rovova, i sliénih udubljenja
zami]l, skidanje zemljignog sloja, | ElGéenje snega. Zbog svoje vide
stuke namene veome |e podesan za pripremanje | ravnanje remljidto
| 2 selvu, zo redove u Sumarstvu | U gradevinarstvu,

Specijalno jo konstrulzan za traktore IMT-533 | ne mode sa korfstitl
u agregati &8 drogim traktorom,

I TEHNIEKI PODACI

:_ Dimenzije:
duZing 300 mm
| f #irina 1524 mm
| | | viaina 482 mm
| ToZina 140 kp
' Radni zshvat 15 m
Potrebng  snaga a5 KS

4.2. Univerzalni ravnjaé IMT-670.2

Unlverzalni ravnjaé Ima Siroku primenu u izvedenju  melioracianih
rackva U poljoprivredl. Podesan je za ravnanje neravnih terens, za
radove za zaStitu zemi|iSta od erozijo, pripremanje zemljiSta z setvy
| sligne radove. U lzvesnim slugsjevima moke koristiti umests buldo-
“dera. Njima se mogu vriti fing | grube ravmanja. Radl toga je podeson

) lErwdu puteva, predastwenu pirpremu  pemljigta, izreduy terssa na
nagnutim wvodarskim | vinogrodarskim terenima kao | za izrady Kanals,
Najbolje radl u agregatu sa traktorom IMT-533.

TEHNICKI FODACI

Dimenzije:
duking 1520 mim
girinm 2400 mm
vizina 500 mam
Tefina: 170 kp
Radni zahvat: 2,44 m
Potrebne snaga: 3 K5
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Ovo orude naeménjens jo za rad o voinjscima, vinogradima | drugim
zagidima. Sitilica se mofa uspeino koristitl kod pripremanja, pret.
hodno dobro uzoranog zemljista za setvi, razoravanje lading | shabijih
peinjake, raoravan]e stajmjska | mineralnth  dubriva kao | Retwenik

ostataks, uniBtavanje § zporavanje korova a takode | prd krSenju Sikara
Majbolje rezultate daje u radu sa braktorom IMT-533

TEHNICK! PODACH

Dimenelje:

duiing 1300 mim

Sirina 1350 mm

visina 1250 mim
Tefina: am kp
Radni zalwai im
Dubina rada do A om
Uinak da 0,3 ha/h
Potrebne snagsa d5 K5
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4.4. Rotaciona sitnilica 1,25 m IMT-619.5

Prolzvodi s& u dve varllante: centritne sa osom trekiors | ofsetu. U
ofgstu je veoma pogodna ra medurednu obredu vinogesds | veénjaka
imaze da chradl zeml|i&te do samog steble vocdke]. Veoma je dobra
m pretsetvenuy peipremu 2emljista, borbu protiv  korowa, precravanje
peiradnih | vedtatkih liveds | padnjaks.

TEHNIEKI PODACI

Dimanzi jm:

dufing 1200 mm

&irina 1600 mm

viglna 1250 mm
Tazina: 410 kp
Madni zahvat: .26 m
Dubing rads do 20 em
Uinek do 0.5 ha/h
Potrebna snaga; 80 KB



“

4.5. Rotaciona sitnilica 1,5 m
IMT-619.6

Ovo orude je podesno za predsetvenu pripeemu zemljists namen|enog
Za setvu ratarskih Il povrtarskih koltura. U borbi zs suzbijanje korova
takode imm nadajnu primeny. Osim toga upotrebljava se | prilikom
zagravanja bilinih ostalaka, stajnjaka, mineralnih  dubrive § legumi-
noza namenjenih za zelanifng dubrenja. U vodarstvu | vinogradarstvg se
primenjuje kod meduredne obrade.

Najbolje rezultate postite u aegregatu sa traktorom [MT-558.

TEHNICKI PODACI

Dimamne ja:

duzina 1200 mam

Biring 150 mm

visina 1250 mm
Tekina: 450 kp
Asdni zahvat 15 m
Dubina rada do 20 cm
Uiginak do 07 ha/h
Potrebna  snoga: 60 do T0 KB

4.6. Bocna rotaciona sitnilica 1,5 m
IMT-619.7

Bofna rotaciona  sitnilica namenjena Je prvenstveno za  medursdnu
obradu vednjaka. Njen botnl peloiaj omoguéuie da se obradi aml jisin
do eame votke, mada traktor rhog rezvijenng granja voce ne prilazi
blizu votke Ono se takode mofe uspesno Koristitl kod pripremania,
prathodno  duboko uzoranog somljista za setvy, razoravanja leding |
slabijih pednjaka, zaoravanja stajnjeka 1 minsralnlh dubriv kao sotwe-
nih estataka, uniBlavanje | zaorevanje korova a takode 1 pri kr&an|u

Slknra, odnosno zbog raznovrsne namene upotrobljava se u vodarstvu.
vinogradarstvu | ratarstvo

Agregatira ee sa troktorima (MT.558 | |MT-560.

TEHNICKI FODAGH

Dimenzije:

dufinag 1200 mm

&iring 2000 mim

visina 1250 mim
Tezina: 450 kp
Radni zahvat: 15 m
Dubina rada: do 20 om
D&inak: do 0,7 ha/th
Potrebna snaga: B5 K5
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Ovo orude Ima” veoma &iroku primend, o kod pripreme zemljidta za
setvi, gde =& nejmescunlje koristi, zamenjuje nebollks oruda, Semim
tim traktor Ima manje prohoda, manje se peze | sabijaju lzorame po-
wriilng, & 13 madl | manju potrofnju gorlve, uitedu vremena jednom
rebiu ekonomiéniju prolzvodnfi,

TEHNICKI PODAGI

Radnl  zehwat: 21 m
Broj zubaca:

minimum 15 kom

makslmim 21 kom
Razmak lzmedu zubsca:

minimuim 1,5 om

maksi mum 15 em
Bro| totkova: 2
Takina: 20 kp
Potrebna snags traktora: 35 KS

4.8. Setvospremac 2,9 m IMT-616.4

Akt

-'-I'MH!Hi e

b gim el
TRl beramgil

Porad “pripreme zemlfi3ta za setvu  koju obavija u jednom prohodu
cowdm  kultivetorom se mofe obaviil:

= Proredivanje nllve zasejanih pdanicom,

~ RAezredivanie | obnevijanje pasnjaka,

= Razbijanje pokorice plenice posie otapenjs snega, |
— Kultivacija simjigia,

Bamim Hm owvo orude je univerzalng 8i)l zupel =S5« obliks imaju ale

dede odlike: slastifnest. ujednafenost dublne rada, uzanost do 2 em
an raofikom, trajnost | unleerzalnost.

TEHNICKI PODACI

Radni zahvat: 28 m
Broj subaca:
minimum 18 kom
maks i mum 29 keim
Razmak izmedu rubsca:
minimiem 10 gm
makalmm 15 &m
firoj totkova 2 kom
Takina: 272 kp
Potrebna snaga traktora: 58 K5



Sotvospramad thljn izvanredny  pripramu  [efia za seme. Time se
omogucave ujednaten rast | vegetacijs. On u pripremi zemljiita za
sotvu U jednom prohodu obavija vife adnih operscija, pa samim tim
ramenjule wise prikljugnibh oruds v setvenoj pripremi

Pared pripreme zomljita za selvu njime so uspefno moie obavi|ati
meduredna kultlvacijo okopavine. proredivanje njiva zasajonih pienicom,
areacija painlaka.

Agregatira se sa traktorom IMT-578 i IMT.578,

TEHHICKI PODACI

Aadni zahwvat: 4.7 m
Broj zubmca:

minimum 4.7 kom

maksirmim 3.7 kom
Aazmak lzmedu zubaca

minimalan 10 em

maksimalan 15 em
Broj tofkova: d
Tedina: 49F kp
Potrebne snage tralidora: 0 KS

4.10. Setvospremac 6,1 m IMT-616.9

£bog &irine rodnog zabwata namenjon je ze pretsetveny pripremu 2em-
Ilite na wvelikim parceloma dro$tvenih  gazdinstava,

Ono #to ga &inl retko produktnim o redu jé da kod pripreme zemljigte
U jednom probodu obavija vide radnih operacija pa time menje sabija
tlo, #tedl gorivo, vrema | novac. Zhog toga spada u red najzavreme-
nijih oreda ove veste.

Uspeino se mode koristiti | za medurednu obradu okopaving, prore
divanje stroth ¥ite, proredivanje lucerke, razredivanje | obnovijenje
padnjaks,

Agregatira se sa traktorima IMT-588 @ |1MT-580.

TEHNIGK]I PODACGI

Aadnl zahvail: 6.1 m
Broj zubaca:

minimem 41

maksimum Al
Rarmak izmedu redova

minimLm 10 cm

maksimum 15 cm
Broj boékova: 2
Tedina: B22 kp
Potrobna snaga traktora: Bl KS
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4.11. Trokrilna klinasta drljaéa
IMT-613.3

Owa drljsfa namenjena je za powBinsku obradu zemijista t). pripramu
eamljifita za setvu, koo | za drljenje lucerifta, padnjaks | recbijanje
pokorice kod ozimih useva planice, rodi, jedma | al.

Konstruktivne e take redena da mode da radi | na svim tipovime
eamijifita na Incdividualnim posedime u ravnigarskim | brdsko-planinakim
podrugjima.

Velikl radni zahwvat omogoeduie joj welikl rednl u@inak.

TEHHICKI PODALCI

Dimenaije:

duzing 1500 mm

&irina u frarsportu 2300 mm

Wising 60 mim
Apdni zahval: 3000 mim
Dubing rada: do 10 em
AT 3 ha/h
Tekina: 190 kp
Potrebna snaga  trakbora: 35 K5
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4.12. Cetvorokrilna klinasta drljaéa

IMT-611.4

Tetika klinasta drijeta upotrebljove se zo rezbijanje gredvl | sinjenje
tomljidta poale oranja. Takode sa upotrabljeva | =& drijanje podinjaka,
livids [ lucerifto posie koBenja.

Pogodna je i rashiajnje pokorice kod stenib Zite (pdemica, rad |
|etam] posle snega,

Owvo orude konstruisano je za red U agregatu sa traktorime IMT-533 §
IMT-540 | sa istim daje dobes rezultate,

TEHNICKI PODACI

Bimenzije:

duFina 1500 mim

Sirina w tranapostu A0 mm

vialna 860 mm
Todina: 240 kp
Radnl =zalwat; J8E1 mm
Dubina rada: do 10 om
LI ik do 3.5 hafh
Potrebng  snaga: a5 K8



4.13. Petokrilna klinasta drljaca
IMT-611.5

4.14. Kombinovana tanjiraca 1,8 m
IMT-613.5

Ova drljaéa Je namenjena dreljanju weoranih  powrsina uwseva kao |
vedtetkih i prirodnibh livads | luceridts nekon kodenja. Njen ufinek
zabwvaljujucl wellkom radnom zahwvaty prilicng jo vellk, KNiena Sicline
Ba mods, U cllju transportovanjs, smanjiti podizanjem krajnjih krile
i ulyridlvanjem o wertlkalnl poloZal.

Predvidens | za rad sa trakiorom |MT-540 | IMT.558

TEHNICKI PODACIH

Dimenzijo:
i fg 1500 mm
girina u redu 5000 mm
firina u transporiu 4000 mm
wisina g0l mm
TeEina: 320 kp
Radni zahvat: A850 mm
Dubine rada: do 10 em
Uinak: da 4 ha/h
Potrabne snoga: ) — 25 K5
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Lomljigte pripromijenc zimskim oranjem odiiéno se& priprema o et
upotrebom ove tenjirace, jer ga ona isitni | [zmeda na dubin] de
M em, Cime ess (etovremeno lzmeis mineralng dubrive razhacano pie
setve | unlBtl sav korow kojl je ponlkeso, Tokode se korlsno mode
upotrebiti posle fetve za prafenjo stroi@ta &ime se u zemljiStu zadrievs
preostala viags.

Tanii — diskowl tanjiree mogu bitl glatki, nezubljani | kombinovani
Uspedino se korlsti sa fraktorom (BAT-533 | IMT.540,

TEHNICKI PODACI

Dimenzije:

dukina 12 am

sirina 1870 mim

wiaing 1290 mm
Tedina: 335 kp
Rmdni zahvat: 1.8 m
Broj diskova [komada) 20
Dublna rada: 12 om
Amdni wEinak: 1 ha/h
Potrebna sneoa: 35 KS



4.15. Kombinovana tanjiraéa 2,1 m
IMT-613.6

Podesna kod pripreme  zemlji$ta za setvu, narodito tedih | zbijenlh
zomljléta, Dobro sitni | istovromeno meda gom)l povedinski slo)l zem:
ljigta ma biljnim ostacima, stejnjakom | minerainim dubrivima. Tekodo
g@ mode korlstitl za medurednu obradu voénjaks | vinograda,

MoZe =& uspegno koristitl | 28 zeoravanje Setvenih ostataks stroigta.

MNejbolje radl sa troktorom IMT-533 | IMAT-540,

TEHMICHK]! PODACI

Dimansje:

dulina 1820 mm

Sirima 2290 mm

wiging 1280 mm
Tadina; 368 kp
Radn| zahvat: 2im
Bro] diskova [(komnda) L
Dubina rada: do 12 cm
Aadnl udinak: do 1,2 ha/h
Potrebng  snaga: 35 K5

4.16. Kombinovana tanjiraca 2,4 m
IMT-613.7

Konstruisane je zs prodsotvenu pripremu 2emljigta, saorevanje dstvanih
ostataka, keo | medurednu obradu o zasedima vocnjake | vinograda,
Svojim radalm organima razbljla grodva | sitnl zemljiste. Prl tome
moke da izmeda prathodno rastureno stajsko | mineralnog dubrivo  po

powrdinl zemije, u powvrfinskom delu oraniGnog sloja.
Hajbolle radi u spregaty sa braktorom IRAT-5E8,

TEHNICK] PODACI

Dimanzije:

duiEinn 1280 mm

filrinm 2530 pm

visina 1260 mm
Tafinas sl kp
Aednl zalwat: 24 m
Bro| diskowa (komadal: n
Msina rada: dao 12 ocm
Radni uiinak; do 1.5 ha'h
Potrebna snega: 8 K5
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4.17. Kombinovana tanjiraca 2,7 m
IMT-613. 8

4.18. Teska tanjiraca 3,3 m
IMT-713. 1

O tanjiraéa je veoma pogodne za altnjenje zemlji&ta,  razbljanje
grudyl posle orsnja na tedkim, teedim | suvim zemiji&tima, pa je zhog
toga Idealno orede #a pripremu zemljifta zs setvu, Porad togs, ona
58 moXe korlstiti 2@ raoravanje stajnjake. razoravanje llvada | uni-
fMavanje koravskih biljake.

Uspedno ae agregics sa traktorima (MT-558 1 IMT-560,

TEHNIGKI PODACI

Dimanz| ja:

duima 1E0 mm

firina 2350 mm

wising 1290 mim
Tadina: 45 kp
Radnas  Sirina: 27 m
Radna dubina: do 12 &m
Radni wEinak: 1.8 ha/h
Potrebina snaga: do 60 K8
Broj diskova [komadal: ]

. Sy

Oy tanjimda so mode wrlo korisno upotrebiti na pripremi  oeml]Hte
#n setvi, o dobra sitnl | mefa pemlju. Duboko zimsko oranje mods
fia u pralede brzo | dobro pripremitl ze setvu tenjlrenjam 12 do 15 om.
Vrio korisng se mofe wvpotrebitl za ljuStenje strofiBta | uniBtavan)e
korowa o planteinim voénfacima, vinogeadima | wopite za  zaocrevan|e
Bilells autataka,

Zn rad tenjivade pradviden je trakifor srednje kabegorl|e

TEHNICKI FODACI

Dimenzije:

duiina 2800 mm

Sirina 2300 mim

viaina 400 mim
Takina: 10D kp
Radni zahvat: 3.3 m
Broj diskova (komada): an
Dubina rada: 15 cm
RAadni  wEinok: 2.5 ha/h
Polrobna snaga: T0—100 K5
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4.19. Kultivator sa oprugama
9 moticica IMT-642. 0

4.20. Kultivator sa oprugama
11 moticica IMT-642. 5

Ovaj kultivalor predstavijs orufe sa viZestrukom namenom., Korlsti se
ra dobro | Brzo pripreman)e zemljifts redi obezbadenja bolje aeracije
Podesan je | #m rad na kamenitom 2eml]igStu, MWlegovi radni - organi
snabdeveni su oprugama, koje sprefavaju njihove oftédenje pri nalla-
sku na Svrsie skrivene prepreke o zeml]l&tu,

Konatrulesn ja za traktora [MT-533 | IMT-540 sa lojima veoma dobro
radi.

TEHNICKI PODACI

Dimenzije:

duzina 2187 mm

Eiring 507 mim

visina T8 mim
Tekina: 160 kp
Radni  zahwat: 2 m
Dubina rada: do 20 om
Ueinal: do 0.7 hafh
Potrebna snaga: 35 K5

Koristi se =za protsetvenu pripremu zemljiita, za medurednu  obrad.
gapeds vinograda | vodnjoka | slinih lultura. Oval kultivator, s obzirom
ne konstruksiju svojih radnih organa jednovremens mode da ima ulog
Vierednog podrivada,

Kultivator najbolje radl u agregetu sa trektorom [MT-558, s obzirom
i vulnu snegu koju on [ziskuje,

TEHMICKI PODACI

Dimeneija:

duging 2640 mm

girlne E10 rmim

wising 473 mm
Takina: 240 kp
Madni zahvat: 26 m
Pubina rada: do 20 cm
UEinak: do 1.2 ha'h
Potrabne snaga: B0 KS

Tl



4.21. Kultivator sa oprugama
13 moticica IMT-642. 8

Kultivator sa oprugama pradstavlja orude sa viSestrukom namenom,
Upatrabljava e za dobro | brzo pripremanje za setvu duboko uzoranih
povrBina. Nlime se ostvaruje dubina do 20 em. Radl toge se ponekad
korlsti | keo podrlvad, zo rostresanje oranlfnog sloja. Podesan ja
i za terene aa Kamenjem,

Prilegoden je za rad sa traklorom [MT-558.

TEHMICKI PODACI

Dimenzije;

duing 200

Alrina B10

visindg 475 mm
Tailna: 267 kp
Radni zahvat; 22 m
Dubina rada: do 20 cm
Uginak: do 1,5 ha/h
Potrebna snaga: 60 K5
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Oruda za setvu
okopavina i strnih zita

5.1. Dvoredna sejalica za kukuruz IMT-640.2

5.2. Cetvororedna sejalica za kukuruz IMT-640.4

5.3. Setsoredna sejalica za kukuruz IMT-640.6

54. Osmoredna sejalica za kukuruz IMT-640.8

5.5. Univerzalna sejalica 23. reda IMT-632.2

5.6. Univerzalna Zitna sejalica 46. redl IMT-632

5.7. Centrifugalna Zitna sejalica 19 redi

§.8. Centrifugalna Zzitna sejalica IMT-Kverneland IMT-634.4
549. Centrifugalna Zzitna sejalica 23. reda IMT-Kverneland
IMT-634.3

5.10. Tandem centrifugalna sejalica 46. redi
IMT-Kverneland IMT-534.6



5.1. Dvoredna sejalica za kukuruz 5.2, Cetvororedna sejalica za kukuruz
IMT-640. 2 IMT-640. 4

Dvoredna sejalica za kukuruz | repu konstrulsana je za individuaine  Bejalicom za kukurur se mode selati | suncokeet, pamuk, soja, gradak,
proizvodete | namenjens Je u osnovl zo sebvu kukurizs  na manjim pasull, &ederna repa | sliéne kultura, Ova sojalics mofe da sele
parcalama | na terenima sa vadim nagibom, PodeSavanjem medured- kukuruz u kudice | wratodno, Rasotjanje zrna kukuruza kod setve U
_ nag razmake sekclja | zamanom setvenlh cilindra lako ae pretvars u kutice mole do se podesi od 26 do 111 em. & kod vrstafne setve
{ sejallcy za repu, Ovom selalicom mogu s salati | suncokret, pemuk, od 13 do 55,5 ¢m. dok se ovo rastojanje kod seitve repe miole pode-
! soja, pradak,  pasel] | sli@ne kol #ltl nd 52 do ¥2.2 cm.
' Radi u egregitu sa traktorom IMT-533 ili IMT.540, Veoma lepo radi u agregatu sa traktorom IMT-533 §li IMT-540,
TEHNICKI PODACI - TEHMNICKI PODACI
i e D v
= duZina 150 cm duina 150 cm
! girinn 150 em Birina 20 em
f! Viging 12 am _ wiging 112 eim
' Razmak redova Tokina prazne scjalice: 510 kp
maksimalni 80 cm Rarmak redova:
minimalni 5 em minimalni 50 em
Minimalni razmak izmedu biljaka kukuruza maksimaln Bl v
kuéling setva 43 om Minimalni razmak lzmedu biljaka kukuruza
vrataing satva 14.5 cm — kudigéna sslva o6 om
, Ucinak sejalice pri brzini od 4 do 10 km/h: 056 do 1.4 ha/h ' — vratafna setva 13 em
| Tefina sejalice 200 kgy Uginak sejalice pri brzinama 4—10 km/h 1.2—2.8 ha‘h
| Optimalni rezim rada je pri brzini 8% lem/h  Optimalni rezim rada jo pri brzini B—0 km/h
I | ~ Potrebna snaga 5 KS

| 74 75




5.3. Sestoredna sejalica za kukuruz
IMT-640. 6

Sejalicom 640 omogudena je primena savremene tenhologije u sotvl
ne samo Kukuruza ved | drogih kaltuea,

Bejalica za kukuruz opramljens |& uredsjem za dubrive e =& istovie
meno sa setvem mode obarbediti uncBenje startnih kollfing  mineral.
nih dubrive u remljige, bilo da je red o granulirenom 11 keistalnim
dubrivima | to u koliGini od 50 do 500 kg/ha

Agregitira se sa trakiorom |MT578,

TEHHICKI PODACI

Dimanzija:
duFing 150 can
viging 112 em
firing A80 £
TeZina prazne sejalice 65 kp
Razmak redova:
il nirmln 50 om
maksirmalni Bl om
Minimalni razmak lzmedu biljaka
kibifing satva 26 om
vritatni satva 13 cm

Optimalnl redim rada sejalice pri brzini B—8 km/h
Uginak sejalice pri brzini 4—10 km/h do 4 ha/h
Fotrabna snags traktora: 70 KS
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5.4. Osmoredna sejalica za kukuruz
IMT-640. 8

Ova sejalica ima sve opsobine Cetvoredne sejslice jer se povedanja
zihwata postife uz pomod posebnog rama, prl Eemu e udvoje dve
getvororedne | dobije csmoredna sejolica za  kukuruz,

Dsmoredna sejallca jo opremijens uredajima za dubeiva bt se  isto-
wremano a selvd moke obechaditi unofenje startnih kall&lne minaralnibk
dubriva u remljidte, bilo da je & o grenulienim (1 krlstalnim
(dubrivima i to oy keliginl od 50 do 500 kgih.

Agragatira se sa traktorima IMT-578 i IMT-5088.

TEHNICK! PODACI

Dimenzije:

girlinn 640 em

diiEina 150 ¢m

wisinm 112 em
Razmak redova:

m | i mi 50 cm

maksimalni B0 cm
Minimalnl reemak izmedu biljaka;

kudigna saiva 26 cm

vratalna setva 13 am
Maksimalan razmak izmedu biljaka:

kudignn setm 111 am

vrstagng sotva 85 gm
Tefina prazne sejalice: 1110 kp
Potrebna snaga iraktora: T0 KS



5.5. Sejalica za zito 23 reda

IMT-632. 2

5.6. Sejalica za zito 46 redova

IMT-632

Owva sejallea fma univerzalnl korskler = obzlromy da se mode Rorlstith
jadmp, radi §i ovenl &8 w odredena
podedavanja lucerke, krmnog i industrijaskog bilja | roznlh wrete trava,

o setWu strmih it (paanice,

Proizvodi se sa diskosnim olagadima | wiagagima sa raonléidima.
Agragatira se 8a traktorom IMT-533 | [MIT-540,

TEMMICKI FODACI

Broj redova:

Razmak redova se podefava od

Radnl zahwval:

Konstrukclona tefina:
Zapremina sanduks za sema:
Uginak sajalice:

Potrebna snaga traktora:

#

B=12 m
2,78 m
383 kp
350 it
do 2 hath
35 K5

T8

o
&

Bajalica od 45 redova namenjena e krupnim gazdinstvima gde se Seive
pbevlja na velikim parcelama, Ons ima iste oscbine keo | sejalice
ot 23 reda. Dobija se tondemicenjem dve sejallce od 23 reda, Name
njens je za setw strnih Eiia, deteline, trave | krmnog bilja.
Proizvodi e sa diskoanim ulagacima.

Agrogatira sa 8a troktorom IMT-578 | IMT-5B5.

TEHMICK] PODACI

Broj redova:

Rozmak redova se podeiava od

Madni zahvat:

Konstrukciona tekina:
Zapreming sandulka 3 seme:
Ukinak sejalice:

Potrebna snaga troktora:

&b

Be==12 &mi
4.62 @
Sl kp
T00 it
do 4 hath
0 K&



5.7. Centrifugalna zitna sejalica 19

reda IMT-634., 2

Ova sejelica 8 proizvodl  kroz poslovno-ehniBhy  saradnju  IMT —
KVERMNELAND. Sejalica je namenjena za selvu sirnih fite (pEenice

letma, rafi | zobi) & mofe sejati

| druga kulture kas &to j8 lucerks,

trova westackih liveda, gradak, pasul], repu | =i,

lsporuduje se s& tri razli€ite vrste reonika;

{. Vugani roonik — podesan za svako dobro pripremijenc  zemljiste,
2. Btrmi raonlk za kamenito zeml||Bte

3. Diskosni rannik o fakorovijeno zemijidbe.

TEHNICKI PODACI

Bro] redova:

Radni zahvwt

Radna brzina za setve Ritarica
Uéinak sa radnim zahvatom

19

Im

4.5 do 15 ko'h
2.5 m do 2 ha'h

Zopraming sanduka 300 |it.

DuZina donjih cevl & 33 mim 50 mm

Potrebna snaga: 15 Ks
&0

5.8. Tandem centrifugalna zitna sejalica
38 redova IMT-634. 4

aa i &a jalica od 28, 46 1 19 redava ova stjalice s proizvodl kroz

paalovno-tahiniEku saradnju  1MT

Sejalica je univerralne | vesma

«KVEANELAND-

precizno  saje sve wrste  fikarica,

krmno bilje kao i neke vrste okopaving keo #to je greiak, pesulj,

riEpa fid

Eﬂ]ﬂ]lml od 38 redova |I|1|'.|:".| it tandemiranjem dve sajalice od 19
midova pa samim tim jma sve osobine sejalica od 19 rad,

Cantrifupalno-pnoumatskl sistem 8 karskteristican po tomea o za Sve
rmoniks Ima samo jodan otvor pde e orequliSe koliGina semena kol

B | SEjAYE.

TEHHICKI PODACI

Broj redova:

Wadni zabwvat

Radna brzina za Etarice
Lapramina sanduka (233000
UEinak sa radnim zahvatom 5 m
Duikina donjlh cevi & 33 mim
Potrebna snaga:

3

od 4,50 do 6,00 m
4.5 do 15 km/h
B Wi

4 ha/h

Jal mim

0 KS
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5.9. Centrifugalna Zitna sejalica 23 reda

IMT-634. 3

Ova sejalica se projzvodi kroz poslovne tetnithu  saradnju  posnate
mgrvedka flrme KVERMELAND | IMT-g.

sujalica ima centritugalno - pneumatski sistem hoji je karakteristidan po

tome &to za sve raonike ima samo Jedan otvor gde se regulife koliding
somena koja se jsejava,

Cantrifugaino - preumatska sejalica omogudava ravnomarnu setva kiko
naffinijeg tako | najgrubljen) semena,

Pored setve strnih &ita ovom sejalicom se mo¥e sejati lvcerka, trave
vebtaltkih livads koo | nake yrste povria

laporutuju se sa tri vrete raomidien: 1. vufeni raonik, 2. strmnl raonlk
I 3. digskosni raonik,

TEHNIEKI PODACI

5.10. Centrifugalna sejalica 46 redova
IMT-634. 6

B OEE HE B

" - ST
AT 'ﬁ'l":'-i?gi;irr '!-'.

Pomocu specijalnog rama za montadu dveju sejallca o jednu dobijame
pelalice od 46 reda, Owvaj ram j& kopstruisen teko da sejalice mogu da
facla nezaviano jedna od disge a da se | prilagodavalu  neraunl-
nama tla

Pomndu  candrifugalino - pheumatskop  sistema  postide s&  rdmomerng
Igbacivanje semena | kllzanje semene o zemlju  ledvojens  jedno od
drugop. Seme time dobijs vile Hwotnog prostors, viege, vazduha i dr.
te e brie razvija u snainije biljlke.

Prodzvodl se iri wrste ulégata [vucnl raonik, stemnd reonik | diskosni
raanik],

TEHHICK| PODACI

Bro| redova |

Radni zahvat 275 m

Andna brzina 2a Zitarice 4,5 do 15 km/h
Zapramina sanduks za sema and lit.

Radni wEinak sejallce 2,25 ha/h
Tezina 263 kp
Potrebna snaga traktora 35 K8

B2

Broj redova

Radnl zahvat

Aadna brzing za Eitwrice
Znpraming sanduka [2 x 300}
Radni véinak sejalice
Telina sejalica

Potrebng snaga trakiors

Al

5,50 do 4,00 m
4.5 do 15 kmih
G600 iE.

5 ha/h

568 kp

70 KS



l" E 6.
| Oruda za medurednu
- obradu i negu useva

6.1. Kutlivator za kukuruz 2. redni IMT-644.2
P 6.2, Kultivator za kukuruz 4. redni IMT-644.4
| 6.3. Kultivator za kukuruz 6. redni IMT-644.6
64. Kultivator za kukuruz 8. redni IMT-644.8

6.5, Rasipat ve&tatkog dubriva IMT-625




6.2. Cetvororedni kultivator za kukuruz
IMT-644. 4

6.1. Dvoredni kultivator za kukuruz
IMT-644. 2

EI.IFH'I.!'H::H' g meduredni obradu Kikirezs Eonstrulsan e tsko da se
 jednovremens sa medurednom obradom useva, wdi | unodenje mine
it dibriva o zemljige u cllju pribranjivanja,

Milme se moie csim kukuruzs, obsviti meduredna obrada | ostalih
firokorednih okopavina [suncokreta, pamuka, soje, gragka | drogo).

| !‘pl‘Hvitor bez uprevljela jo za traktor évrsto fiksiran uz pomodé stabl-

Dvorednl Bultivator za kukuruz | drugs okopavine 10T-044.2 specijalno
ja konstruizan | prolzveden za individualne posede sa maonjim parce
lama u revnliarskim 1 bedsko-planindkim  podred]ima.

Konasiruizan [e tako de latovremeno sa  medurednom  obreedom  usevs
vl unodenja mineralnih dubrivae o semljidte o cilje pribranjivanja o
koliginema od 50 do 500 kg'ha.

Mniakunumlﬁnl!a radiltate  daje o agregatuy sa  traktorom (MT-533 f.hh:lraldh poluga.
IMT-533F i IMT-540, Agregatira se =a traktorom IMT-533F | IMT.580,
! TEHMICE] FODACI . TEHNIEKI PODACI
| Dimenzije: Dimenzije:
dutina 2000 mim b
‘ Kiring S5 e duzing 2000 i
vigina 180 mim :::’:.: 14Ed :r:
Tedina bez dubriva O kp Tadina baz dubriva 580 kp
Bro] sekcija 2 froj sekcija 5§
Uginak hultivalors i hafh Udiinak kuftivatora 2 hash
Dubina rada do 12 cm [ Dubina rada 12 &m
Potrebita snaga tralkdors 25 WS I Potrebna snsga traktora T




6.3. Sestoredni kultivator za kukuruz
IMT-644. 6

Ovaj kultivator pamenjen ja drudtvenim geedinstvima za  meduredny
obradu kukuruza | drugih Slrokorednih okopaving gde su rezmaci redove
80 do BS cm. Istgvremeno sa medurednom obradom wrdl imofienje
minerainih dubtiva u zomi|l§te u eillu pribrenjivanja, & u kolidginama
od 50 do 500 kg/ha.

5 obzirom na visinu glawnog nosaia, koja fenoal 70 cm mofs ss
abaviti meduredna obrada kukuruza kada & on dostigeo pe | premosio
ovu viaini,

Agregatire se sa traktorom (MT-558 | IMT-586.

TEHNICK| PODACI

Dimenzija:

dugina 2000

irina SI00 mim

visina 1480 mm
Takina bez dubriva 10 kp
Broj sekcija 7
UEinak kultivators 3 hayh
Dubing rads 12 am
Potrebna snaga trakiora 60 KS
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6.4. Osmoredni kultivator za kukuruz
IMT-644. 8

Mamenjen je o medureday  ebrady  kukuruza | dioeglh  Elrskaradnih
okopavina [suncokret, soja, grafak i s1.) ne izuzetno velikim povrElnama
drutitvanih gazdinatava,

Owvim kultivatorom s Jednovrement  sa meduradnom obredom mogu
gllju pribranjivanja usova, uneti u zemljifte mineralna dubrive u koli-
tinama od 50 do 500 kgfha.

Bekoije kultivators su nezovisne |, zobwvaljujudi paralelogramskim polu-
gama, lako se prilapodavaju mikroreljefu zemljists.

Ulagagi dubrivie, smedteni su (spod boBnfh moti€ica, mogu se podesltl
tako da s& duebrive polaie u trake lewo | desno od biljaka,

TEHHICK] PODACI

Dimane je:

dufina 2000 mm

Birina G600 mam

wisina 1480 mm
Tefina bez dubriva 865 kp
Broj sekeija 8
Utinak kultivatora 4 ha/h
Dubina rada 12 em
Potrabna snaga trakiora 70 K5

59
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6.5. Rasipa¢ vestaékog dubriva !.
IMT-625 |

Oruda za transport

7.1, Prikolica 3 t trostrano kipovanje IMT-682.5

7.2. Prikolica 4 t trostrano kipovanje IMT-684.1
Namenjen Je za rasturanje mineralnih dubriva radi pritranfivanja raznih iy IMT-683.2
Rulture. Pored dubrenja oraniinif povriing, korist| se | za rizbacivanja 7.3, Prikolica 5 t trostrano kIFIDUBr'r]B -683.
dubriva na padnjacima, lucerigtima, | livadama, Konstrukelja rasipads 74. Prikolica 6 t trostrano kipovanje IMT-693.1
je takva da omoguésve kont#lisano ragturanje dubriva od nejmanjlh do I ;
nafvecih doza. Njime se u toku rads pravilno resporeduje mineralno i 7.4. Transpartni sanduk 350 kp IMT-680
dubriva na abwvacencf povraini,
Najoolje rezultate ispoljava Rl radu u sgregetu sa traktorom [MT-533

i 1MAT-5am,

. P ——

TEHNICKI PODAC)

Sirina rasipanja:

granclirana dubriva 10 m

mesana dubriva 10 m

dubriva u prahu 8 m
Zapremina sanduka M L.
Te#ina ! 150 kp
Optimalna brzinga od & do 10 km/h
UEinak =67 ha/h
Potrebna snaga tralitora 3540 K3

90
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Prikolica od 3 tone se trostranim kipovanjem podesna & za prevo:

svih vrsta grodevinskog materijala | poljoprivrednih  prolzvoda,
Proizvodi se sa metalnim sandukom | metalnim podom, u varljantama
sa glbnjevima, kombinacijom pneumatakim — mehanni¢kim  kofenjem
| moguénosti ugradnje udvojenih totkeva, time |e poboljSan njen kva-
litet | pouzdanost u eksploataciji a posebno u gradevinarstva,

Druge pozitivne osobine prikolice su njena manevaraka sposobnost,
lako | brzo prlkaCivanje | otkafivanje od traktora.

TEHNICKI PODACI

Dimenzijo:

DiiF na
Sirina
Wisina

Dimenzije gima:
Tefina:
Moslvost:

Ugas nagiba pri kipovanju
nazad

boéno
Potrebna snags traktora

415 m
1.83 m
1.22 m

T3 X 16
850 kp
a1

A
35 KS

g2

[ ==l B

7.2. Prikolica 4 tone IMT-684. 1

Prikolica od 4 tone podesna |8 za prevoz avih vrata poljop
prolzvoda, mineralnih dubriva, stajnjaka, svih srste gredevinski
rijala | sliénih proizveda, zhog toga nalexi vellka primeng |
u poljopriveedi ved | v gradevinarstvu, Sumarsted, industriji |
granama privrede. £a razliku od drugih prikolice ona |e jednoo:
Fahwaljujudl ovakvol Eonstmkcijl, omoguceno o da so deo te
nosl na zadnje todkove troktora | time povedsva vodne sposol

TEHNICKI PODACI

Dimeenaije:

[uking
Birlnn
Wisina

Dimenzije guma |udvojone)
Teiina
Mosivost

Ugas naglba pri kipovanju
Mazad
Botna

Potrebna anaga traktora

A250 mm
00 mm
1420 ik

6.5 x 16
1270 kp
41

35

53
Lo
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7.3. Prikolica 5 tona IMT-682. 2 7.4. Prikolica 6 tona IMT-693. 1

=

Nomenjana |e za 'rranspl:ﬂ poljoprivrednih  prolzvods, reprodukcionog
materijala [(semopa, mingrainih dubriva | sredstave za zadtifu bilja)
gradevinskog materijala (peska, Eljunka, clgle, crepa | sl.], kao | za
svn ostale proizvode kojl se transportuju o poljopriveedi, gradevinarstyu
i drugim granama priveede. Prikolica je jednoosovinska | oprémijens je
#za kipovanje sanduka na trl &trene, Zahvel|jujugl owvekvo] konatrukeci]l
prikolica, rukovenja njome jo weoma lako, jednostawno | ekonomigno.
Honstrilsand je za traktore |MT-558 1 IMT-560 za koje se prikljutuje
preko autormatske kuke.

TEHNICKI PODACI

Mamenjena Je za prevoz raznog kebastog | rasutog materijala U
poljopriveedi, gradevinarstvu, Sumarstvu | komunalijama. Relativno mals
tedina, velikl koristan prostor, jednostavnost u rukovanju | lzvanredng
manavarske sposobnosti omoguduju njeno uspedno koriBGanje na svakom
tarenu. Konstrukclja prikolice je tako data da jedan deo bruto ierets
prenosi na zadnje toékove trektora, €ime sa poboljBavaju njegove yutne
sposobnostl, narofito na usponu | klizavom terenu, Po Bal|l kupca prolz-
vodi se sa udallenim tofkovima (7.5 x 200 | gibnjevima.

TEHNICKI PODACI

Dimaneije:
Duking 4715 mm
S f Lirina 2200 mm
i'““"“ e B | Visina 2145 mm
iring 2050 mm £
13.0,/85 » 18
Visina 1480 mm Dimenzije guma /
Tedina 1830 kp
Dimenzije guma 7.50 x 20 . -
TaZina 1730 kp osivos =
Ugao nagiba pri kipovanju Uuﬂr:inr::llhi prl kipovanja e
unazad FEl . =
oéinn
o - Potrabn traktora BD K3
Potrebna snaga traktora &0 KS otrebna snaga tr



7.5. Transportni sanduk IMT-680
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Transportnl sanduk Je namenjen za lokaln! transport & prvensiveno zo
transporl man]ih tereta u ekonomskom dvorifity, Veoma |& pogodan ra
transpart kantl sa miekom do sabirnog mesta, diskiranih Hitarica. bala
send | slame, | druge sliéne rerel® do 350 kp.

Katl se na donjo trakiorske poluge, a podife se | spust
il dta
traktora preko komandl hidraulika, S A

Agregatire se sa trakiorom INIT-533, [IMT-533F § |IMT-540.

TEHNICK] PODAC!H

Dimenzija:
Dukina spofjna 1168 mm
Sirina spoljnge 1740 mm
Vialna spoljna 902 mm
Zapramina sanduka 0,765 m?
Mosivoat sanduka 350 kg

Teiing sandukn 153 kp

8.

Oruda za opstu
primenu

8.1. Botna kosatica 1,5 m IMT-652
8.2, Poljoprivredni utovaraé IMT-685.1
8.3, Cirkular za drvo IMT-660

B8.4. Zadnja viljuskara IMT-694

8.5. Budilica rupa IMT-688

8.6. Vadilica krompira IMT-655




8.1. Bocna kosilica 105 em IMT-653
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Boéna kosilica podesna Je za kodenje deteling lucarke, trava sa prirod-
nih | vesta€kih livada | slifnih useva.

Ona jo prigvrddena sa dujna strane lzmedu prednjeg | zadnjeg totka
traktora | time omoguéava dobru preglednoat u taky racda,

Korlstl se u agregatu sa traktorom IMT-537

TEHNICKI PODACI

Dimenzije:
Bro| hodova kosiopog krila FAB O 1077 pokreta o min
Du#ina kose 1.5 m
Tekine 132.5 kp

Radni  sabvat: 1.5 m

UEinak; do 1.2 ha'h

Bro] noteva kosionog krila: 20 kom,

Visina u polokaju za transport: 10895 mm

Sirina traktora | kosilice: 1828 mm

Potrebna snaga; 35 K85
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8.2. Poljoprivredni utovaraé IMT-685. 1

Osnovna namena utovarada ogleds se u utovarivanju stajnjaka u trans-
portno sredstvo hilo da se radi o prikolici 10 o rasturadu stajnjaka.
Medutim, ovaj utovaraé se mofe uspedno koriatitl | za utovar peska,
8ljunka, zemlje, Sederne repa | alidnih profzvods ako mu se vile za
utovar stajnjaka zamene sa kagikom ilF korpom,

Fonatrulzan je' specijalne za traktor 1MT-533,

TEHNICKI PODACH

Dimenzije:
Uhupna dufina traktora | orwda G232 man
Maksimalna vising podizanja:
kada su wile podignute M2 mm
kada su vile pborene 2158 mm
Maksimalna sila podizanja: 806 kp
Tailna (baz vila): 199 kp
Potrebna snaga; 35 K5



8.3. Cirkular - testera IMT-660

Ovo orude omogutuje da traktor radl | kada nema poslova u polju 1),
da se koristi u ekonomskom dvoridtu. Testers e orude koje omoguéuje
da traktor nade raznovesmy primenu. Poljoprivredne gradevinarstyo ima-
te vellke koristl od testers. U sumaratva takode Ime veliku primani,
ne samo u Bumarskom gradevinarstve vec | neposredno i ekaplogtaci||
suma, jer testars mobe da dods da SaMOg mesta gde je najpotrabnija.

TEHNIEK! PODACI

Drirmonzije:

Dhaglna [ukupma) 1150 mim

Sirina {(ukupna) B20 mim
Visina [ukupna) 1150 mm
Tedinm; 85 kp
Prednik lists testern: BRG mimy
Potrebne snaga: 35 K5
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8.4. Zadnja viljuskara IMT-694

Cvo onsle pogodno je za sve veste utovera | istovara na foleznig) |
drumskom saochradaju, ekonomskom dvoridiu poljoprivradnih gazdinstava,
na utovarno-(elovarim rampama, u magacinima, skladiStima, = unu
traéinjl transport u preduzedima i ne svim ostslim mestima gde 52
koristl traktor [MT-53,

S postavijan/em spocijalne korpa na viljuike mole koriano da se upo
trebi za berbu woda u plantafnim vodnjadima,

TEHNICKI PODACI

Dimemneije:

firinm 85 cm

duiing traktors sa viljudkerom 335 m

duZina viljuike a0 om
Maksimalna visina rama 3,68 m
Visina dizanja terota 288 m
Majniza tafka [klirena) 18,60 cm
Kapacitet dizanja: 10030 kp
TeZina: 340 kp
Potrebna snaga: 35 KB
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8.5. Busilica rupa IMT-668
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Mamenjena |6 za boufenje rupa na dubinl do 100 om koje su pogodne
s sadnju stalnih zasada, kao | za postavijanje potpornih nosala (i
alubova za ogradu na poljopglvrednim gazdinstvima. Potrebno vreme za
busnje jedne rupe jo 30 sekundl. Aupe se bule prl rAdo motors trak-
tova &a pribliEno 1000 ofmin,

Za pravilan rad budilice potrebno je da se svrdlo iskosi ra 30
Agregatira se sa traklorom IMT-533 7 IMT-540.

TEHNICKI PODACI

Dirsenei ja:
duiing 11320 mm
flrinm 813 mim
W B 16GE mim
TeEina: 112 kp
Pracénik rupe: 45 1 B0 cm
Dubina rupa: do 10 em
Potrebno snaga: 35 K5
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ano za vadenje krompira. Ono radl na taj naéin
seca zemijifite ispod krompira, izdi¥a ga | pre-
vile za diddenje, gde se wril
g krompira na drugu Stranu

giowarl U tranaporkne gradatvo,
(MAT-533, IMT-B33F |

Ovo orude je namen)
Eto reonik najpre pod
baguje na wvile za vadenje a pdatle e
odvajanje stabljike 1 zemlja na jecm,
Kromplr se zatim lako gakupi |
Own oude najbolje se sgregatirn 58 traktorime

IMT-540,

TEHNICK! PODAGI

Dimeneljo:

Dufing 100
Blrina ao0 mm
Vising 800 mm
Tetina 158 kp
Aadni zahvat (jedan réed) do 70 &m
Radnl utinak do 0,25 ha/h
Potrebna snaga 15 RS
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